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Datová linka

Set-top box

KUKI TV

Rýchlosť:
2 Mb/s pre TV prenos v SD kvalite
Ďalšie parametre:
odozva - stála do 40 ms

Dostupné video profily:
1,3-13,5 Mb/s v závislosti od 
rozlišenia, typu kanálu a 
kvality vstupného streamu

Maximálny bitrate:
- 1,3 Mb/s (SD)
- 5 Mb/s (HD Ready)
- 13,5 Mb/s (Full HD)

Prenosová kapacita 2 Mb/s musia byť 
dispozícii pre TV prenos v sieti, ktorú 
nespravuje SMART Comp. a.s tzn.
2 Mb/s je garantovaná rýchlosť na dátovej 
linke. Rýchlosť 2 Mb/s musí byť garantovaná 
aj v domácej sieti účastníka.
Iný dátový prenos môže negativne ovplyvniť 
kvalitu TV prenosu.
TV prenos môže negativne ovplyvniť iné 
datové prenosy účastníka.
Dostupnosť služby KUKI TV môže byť 
obmedzená poskytovateľovi služby pripojenia 
k sieti internet, prostredníctvom ktorého 
siete dochádza k poskytovaniu služby KUKI TV.

Podporované zariadenie:
Arris 1113 a vyššie modely
Podporované video výstupy:
SCART (SD)
HDMI (všetky rozlišenia)

Použitie konkrétnych zariadení je dané 
technologickou nutnosťou (služba je 
optimalizovaná pre uvedené modely 
zariadení). Set-top box musí byť zakúpený / 
zapožičaný prostredníctvom autorizovaných 
distribučných kanálov poskytovateľa.

Ostatné tipy 
koncových 
zariadení

Podporované plaformy sú uvedené na: 
www.kukitv.sk/zariadenie/podporovane-zariadenie

http://www.kukitv.sk/zariadenie/podporovane-zariadenie
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